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Informatie betreffende o.a. brandblussers  

Hoofdvraag: welke handbrandblussers zijn het meest geschikt voor een museale 
collectie? 
Onderzoeksdoel: handbrandblussers voor-  en nadelen van geven. Welke is het meest 
geschikt om museale objecten mee te beveiligingen?   

Inleiding  

Er bestaan diverse soorten brandblussers, echter alle brandblussers bestaan uit een 
drukvat, blusstof en drijfgas. De blussers staan onder permanente druk en kunnen diverse 
branden blussen.   

Een brand ontstaat uit een combinatie van ontbrandingstemperatuur, brandbaar materiaal 
en zuurstof. Deze drie elementen vormen tezamen de branddriehoek. Een brandblusser 
haalt het element zuurstof weg bij een brand. Blussen met water zorgt voor verlaging van 
de ontbrandingstemperatuur en blust daarmee de brand.   

Veel informatie over handbrandblussers en hoe en waarvoor deze te gebruiken is op 
internet te vinden. Onder meer de verschillende aspecten zoals blusstoffen, brandklasse 
enzovoort. Aan de hand van deze termen kan gerichter gezocht worden naar informatie 
over welke brandblussers geschikt zijn voor musea en het gebruik hiervan. De in dit 
onderzoek gebruikte zoektermen zijn; brandblusser, handbrandblusser, blusstoffen, 
brandklasse, poederblusser, schuimblusser, koolzuursneeuwblusser. Deze informatie is 
voornamelijk gezocht via Google, maar ook via Wikipedia.     
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Soorten blusstoffen/blusapparaten   

Brandblusapparaten zijn gevuld met een blusstof. Er zijn een aantal verschillende 
blusstoffen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de blusstoffen die er zijn;  

- Poederblussers; d.m.v. drijfgas wordt er bluspoeder op de brand gespoten. De 
poederblussers staan er om bekend dat ze schadelijk zijn voor het interieur en vet- en 
oliehoudende onderdelen van het interieur. Poeder is niet geleidend wat het geschikt 
maakt voor brandbeveiliging van elektrische installaties en apparatuur. 
Poederblussers worden gebruikt voor brandklasse B branden te blussen. Echter 
blussers met speciale poeders worden gebruikt voor andere brandklassen.  

    
- (ECO-) Schuimblussers; uit water en daartoe geëigende stoffen kan blusschuim  

worden gevormd en daarmee kan het schuim op een brand worden gespoten. De 
schuimblussers staan er om bekend dat ze schadelijk zijn voor het interieur en vet- en 
oliehoudende onderdelen van het interieur. Een schuimblusser is een nat blusser. 
Schuimblussers worden voornamelijk gebruikt om branden in brandklassen B en C te 
blussen.   

                     

 

                                                Foto 1: Blusschade door poederblusser  

- Koolzuursneeuwblussers (Co2);  hiermee kan koolzuur deels als gas en deels als 
vaste stof, wat 'koolzuursneeuw' genoemd wordt, op een brand worden gespoten. De 
informatie die over hand Co2blussers wordt gegeven op internet is soms nogal 
tegenstrijdig, derhalve is het raadzaam om zich vooraf goed te laten informeren over 
hoe om te gaan met een brandblusser en hoe deze te hanteren. De levensduur van het 
merendeel van de brandblussers is ongeveer 10 jaar. Dit is zeer belangrijk om te 
weten, daar de werkzaamheid van de brandblusser verloren gaat als deze over 
houdbaarheidsdatum is. De Co2 blusstof laat in ieder geval geen reststoffen achter. 
Het gas dat zich in deze blusser bevind is niet giftig en brengt geen schade toe aan 
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gevoelige apparatuur en materialen, wat het geschikt maakt voor computer ruimtes 
en andere kostbare machines die zich in een ruimte kunnen bevinden. Ook CO2 
blussers worden vooral gebruikt om branden in brandklassen B en C te blussen.   

-    Water/ Natblussers;  d.m.v. een drijfgas wordt er water op een brand gespoten. Voor  
brandklasse A branden kan het beste water als blusmiddel gebruikt worden.   

- Halonen (ook wel Halogeenkoolwaterstof); is een koolwaterstofverbinding, meestal 
methaan of ethaan, waarbij in het molecuul één of meerdere waterstofatomen zijn 
vervangen door de halogenen chloor, broom of fluor. De familienaam voor zo'n 
verbinding is 'Halon' gevolgd door een cijfercode die de samenstelling van het 
molecuul aangeeft. Als blusstof worden gebruikt: Halon 1211, 
chloorbroomdifluormethaan, met als handelsnaam BCF of Halon 1301, 
broomtrifluormethaan, handelsnaam BTM. Halon draagt bij aan de aantasting van de 
ozonlaag rond de aarde. Halonblussers mogen daarom niet meer worden verkocht of 
hervuld, maar nog wel worden gebruikt. Halogeen-koolwaterstof wordt op een brand 
gespoten. De brandblusser met Halogeenkoolwaterstof is dus inmiddels verboden 
omdat het schadelijk zou zijn voor de ozonlaag en het overige milieu.  Halonblussers 
zijn geschikt voor diverse brandklassen, echter werden vooral gebruikt in 
computerruimten omdat deze stof niet schadelijk is voor de apparatuur.   

Het is belangrijk om brandblussers elk jaar een keer goed te laten controleren zodat als er 
brand mocht uitbreken men niet voor een verrassing komt te staan.     

Foto 2: Blusschade door poederblusser 


